
Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (80 cm)
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HIDD8471E	 zwart glas	

Uitvoering kookpaat

•	 zwart glas

•	 vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)

•	 opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk

•	 geschikt voor wand- of eilandopstelling

Kookzones

•	 4 kookzones:

•	 linksvoor: Ø 22,0 cm / 50 - 3000 W

•	 linksachter: Ø 16,5 cm / 50 - 1850 W

•	 rechtsvoor: Ø 22,0 cm / 50 - 3000 W

•	 rechtsachter: Ø 18,0 cm / 50 - 2100 W

Bediening kookplaat

•	 Direct Touch Slide control

•	 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle 

kookzones (LED indicatie)

•	 4 digitale timers instelbaar voor elke zone, met 

uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde 

kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te 

gebruiken als kookwekker (stand alone)

•	 pauzefunctie

•	 warmhoudfunctie

•	 automatische (aan)kookfunctie

•	 Recall functie

•	 automatische pan herkennning: wanneer de pan geplaatst is, 

licht de betreffende zone op en kan men gelijk het vermogen 

instellen.

Veiligheid kookplaat

•	 centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen

•	 automatisch uit bij oververhitting

•	 automatische kookduurbegrenzing

•	 restwarmte indicatie per zone

•	 kinderslot

Uitvoering afzuiggedeelte

•	 geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie

•	 minimale afzuigcapaciteit bij luchtafvoer: 111 m³/h, 

geluidsniveau 37 dB(A)

•	 maximale afzuigcapaciteit bij luchtafvoer: 470 m³/h, 

geluidsniveau 71 dB(A)

•	 boost afzuigcapaciteit bij luchtafvoer: 533 m³/h,  

geluidsniveau 74 dB(A)

Bediening afzuiggedeelte

•	 Direct Touch Slide (zelfde als de kookplaat)

•	 10 snelheden inclusief intensiefstand (533 m³/h)

•	 intensiefstand met automatische terugschakeling

•	 automatische naloopstand (5 minuten)

•	 handmatige naloopstand (tijdsduur en vermogen instelbaar)

•	 reinigingsindicatie koolstoffilter (ACC8465PLF of 

ACC8440VRF)

•	 AutoSync: de afzuiging stelt zichzelf in op basis van het 

ingestelde vermogen van de kookplaat.

Schoonmaakbaarheid afzuiggedeelte

•	 robuuste RVS TwinFilter (in vaatwasser te reinigen)

Technische specificaties

aansluitwaarde 7400 W, één aansluitkabel voor zowel kookplaat 

als motor

compacte zaagmaat van 760x490mm

ACC8440AKF	 Koolstoffilter vervangingsset  

			   voor ACC8440VRF

ACC8440VRF	 Recirculatiekit voor vrije uitblaas onder  

			   de kast

ACC8465AKF	 Koolstoffilter vervangingsset  

			   voor ACC8465PLF

ACC8465PLF	 Recirculatiekit plintmontage

ACC84FLEX	 Flexibele slang met buisverbinding

HF4003		  PlasmaMade filter

EANnr: 8715393242297

Kookzones

14,5 cm 16 cm

21 cm 21 cm
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